REGLES ELEMENTAIRES 



l/REGLES 




U = Tension en volt(s) 
R = Resistance en ohm(s) 
I = Intensite en ampere(s) 
Soit 




P = Puissance en watts 




2/ Le triphase 

Ce type de courant est generalement reserve aux installations 
necessitant une forte puissance. 

En effet, la formule permettant de calculer la puissance en triphase 
est legerement differente : 




Avec : 

- P puissance en watt 

- U tension en volt 



-V3 soit 1,73 

- coscf) : sa valeur depend du dephasage du courant par rapport a la 
tension. Par simplicity, nous considererons que sa valeur est egale a 1 
(une valeur de 0.8 serait cependant plus realiste). 

Attention, la reponse obtenue, c'est-a-dire la puissance totale est une 
puissance a repartir sur les trois phases. 

Le courant triphase correspond a trois forces electromotrices de 
meme frequence dephasee de 120 degres Tune par rapport a I'autre. 

La somme algebrique de ces trois forces electromotrices est nulle 



3/LOI DE POUILLET 

• On peut definir la resistance electnque d'un circuit comme etant la difficulte que presente ce circuit 

au passage du courant electnque. L'unite de resistance est I'OHM (3). 

• Nous pouvons egalement declarer que lorsque la longueur (L) d'un conducteur augmente, sa 

resistance grandit proportionnellement. De meme lorsque la longueur diminue, sa resistance 
diminue. 

Enfin, la loi de Pouillet nous donne la relation suivante : 

la resistance d'un conducteur est directement proportionnelle a sa resistivite (P) et a sa longueur (L) ; elle 
est inversement proportionnelle a la section (S) de ce conducteur. 

R = fix U S 

Avec R la resistance electrique du conducteur en ohm 
Presistivite de la matiere en Omm 2 / m 
L longueur du conducteur en m 
S section du conducteur en mm 2 

Pour rappel, la section d'un cable suivant son diametre se calcule comme suit : 
S=TT x d 2 /4 Ou suivant son rayon : S= Tlx r 2 

Quelques exemples de valeurs Pen Omm 2 /m a 20°C : 
Cuivre 0.017 
Argent 0.016 
Alu 0.028 
Fer 0.1 



Nous noterons que les corps permettant le passage du courant sont appeles conducteurs. On trouve par 
exemple les metaux comme le cuivre, I'aluminium, I'argent, ... 

Les corps ne permettant pas le passage du courant sont appeles isolants. Le caoutchouc, le verre, le mica, 
la porcelaine, plastiques, ... sont des corps isolants. 



Conclusion : Un fort courant dans un fil de faible section provoque un echauffement du fil et sa combustion. II est 
imperatif d'adapter la section des fils si on ne veut pas transformer son installation en radiateur ou pire, declencher 
un incendie... 



4)L0I D'OHM : 



IMPEDANCE : 



a. Mise en serie 

R(e) (Resistance equivalente) 

b. Mise en parallele 



c.Tableau recapitulatif 
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5) LONGUEUR P'ONDE 

El le est exprime en Metres 
Soit/la frequence en Herz 
PERIODE T en S 1/F 
LONGUEUR D'ONDE X = C/F 




CELERITE en M/s 340 



FREQUENCE en Hz 
PERIODE Ten ms 
LONGUEUR D'ONDE en M 


20 


60 


80 


100 


150 


300 


500 


1000 


3000 


5000 


8000 


10000 


15000 


20000 
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13 


10 
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0,3 


0,2 


0,13 


0,10 


0,07 


0,05 


17 
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1,1 
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0,3 


0,1 


0,07 


0,043 


0,034 


0,023 


0,017 



6) RAPPORT PHASE / DISTANCE 



Soit A la valeur du dephasage en degres 
/la frequence en HERTZ 

d la difference de distance entre les sources sonores en Metres 
C la celerite 




Exemple pour une frequence de 100 HZ avec 2 Metres d'ecart entre les sources : 
A = (2*100*360)/340 
A = 212° 



Exemple 2 : f = 100 et d = 3,4 : 



A = (3,4*100*360)/340 
A = 360 ° 

7 ) Convertir une note en frequence : 



(octave- 3) + ton-10 

Frequence = Reference x 2 

Frequence exprimee en Hertz 
Reference est la frequence du "LA" 

ton est le numero de la note en partant de DO a 51 (1 a 12) 

exemple : D03 d'un instrument accorde a 440Hz 

Frequence = 440 x 2 P " 3 > + ^ 1 12 
= 440x2" 9/12 
= 440 x 2 - 0 ' 75 
= 440 x 0,5946 
= 261,625 Hz 



